Ruimte is schaars, grond is duur, bodems zijn BROMEMALING.cow (W WL
slecht doorlatend

Wateropgaven voor overlast en droogte nemen ruimte in die ook anders gebruikt kan
worden.
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Waarom is dit een no-brainer? R ——
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Bron: project Nieuw Hoofdkantoor Fugro “Werk je aan een project? Ik denk graag
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Herinrichting Schoolstraat - BROMSEMALING cou
Gemeente Horst aan de Maas

Ontwerpopgave

« 100 mm
berging (974 ,
m3) J v Legenda:

Bui 70 mmin 2 uur

Te weinig = .10 ¢m

ruimte en hoog 10-15cm

grondwater e _on s

 \Variérende PO

doorlatendheid
> 30 cm

bodem

www.schelpenbron.nl



Diepe bodem biedt kansen! BROMSEMALING cox 14

- Tussen 6 en 14 m onder maaiveld: e

(grof) zandige laag
- Doorlatendheid van 20-50 m/dag
« Resultaat Quick scan: vrij-verval

capaciteit van diepte-infiltratie:

minimaal 3-5 m?/uur (conservatieve

NAP

inschatting)

Hoogte z [m] tov
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Cirzalar B2

Schelpenbron Schoolstraat BRONZEMALING.cow W

ontluchtingsputje

Bestrating
Viijlaag
Fundering lozingspunt afvoer

drain in FHVI-put

AA-Ecostabiel
AA-Minerals rond afvoerdralin

T ——

P 1. ——

AA-Ecoschelpenmix
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Resultaat na realisatie Schoolstraat BRONSEMALING com

Rain Shell met 515 m3 statische berging
4 FHVI bronnen geplaatst met ca 20
m3/uur capaciteit

Overcapaciteit FHVI-bronnen: ruim 70

m?3/uur t.o.v. ontwerp

Resultaat: Schelpenbron kan 53 mm in |
uur en 100 mm neerslag in 8 uur verwerken
Dit biedt flexibiliteit voor:

 Intensievere buien in toekomst

 Extra verhard opperviak bij

toekomstige ontwikkelingen
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Schelpenbron InnovA58
Verzorgingsplaats Kloosters

Ontwerpopgave

Ambitie op waterkwaliteit
(KRW)
Risico op water op straat bij

hevige buien

(Grond)wateroverlast in natte

winters
« Geen afvoer naar
watergangen
Kleiloagop 2 -35m -

myv

BRON3ZEMALING.com

Figuur 3.2 Bodemopbouw t.p.v. verzorgingsplaats Kloosters volgens REGIS Il model
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Schelpenbron InnovA58 BROMEMALINGcow Lot ik

Verzorgingsplaats Kloosters

nhvoripidog —/

| R

Noordetijke Rain Shell
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Schelpenbron InnovA58 BROMJEMALING.cow (=W WED
Verzorgingsplaats Kloosters

Resultaat ontwerp

117 m3 berging in Rain Shells (van
931 m3 in totaal, i.c.m. zaksloten)
FHVI bron(nen) opcall —16 m -
mv
Bij totale capaciteit FHVI a

5m3/uur is berging binnen 24 u

leeg (ondanks storende laag).

Meer bronnen, meer impact!

Maar eerst. 0-metingen!
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Kansenkaart vrij verval infiltratie Zeeland BRONZEMALING cow

Legenda

Wanneer werkt dit wel [ niet? e e

Infiltratiekansen NAP +0 m t/m NAP -5 m
Infiltratiekansen NAP -6 m t/m NAP -10 m
Infiltratiekansen NAP -11 m t/m NAP -15m
Infiltratiekansen NAP -16 m t/m NAP -20 m
Infiltratiekansen NAP -21 m t/m NAP -25 m
Infiltratiekansen NAP -26 m t/m NAP -30 m

Stijghoogte > -0,5 m —mv
> b mzand tussen 0 en 30 m

Dan vrij verval infiltratie mogelijk

Niet in
grondwaterbeschermingsgebied

0 10,000 20,000 30,000 40,000 m
[ I S
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Cirzalar B2
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Benut het potentieel van de diepe ondergrond!
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Wie is bevoegd gezag?

Toepassing

Water afvoeren naar
diepe ondergrond
(zonder terugwinning)

Tijdelijke opslag met
later terugwinnen

Infiltratie in kwetsbaar
gebied / grote schaal

RS 0 By
BROMN3EMALING.com Euvls \,W vanTongeren

Oogmerk

Lozing

Aanvulling met
terugwinning

Complex of risico

watertechniek

Juridische kwalificatie Bevoegd gezag

Milieubelastende activiteit (Bal) Gemeente

Wateronttrekkingsactiviteit (Bkl) Waterschap

Mogelijk Natura 2000-activiteit,
MER-plicht Provincie



M gemeente

U itvoe ri ngsontwerp BROMEMALING.cow L% ?.7 horst aan de maas 407 SYNTRAAL

(compartimentering Rain Shell en locaties FHVI)
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